CMS视频监控平台用户手册
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声明
非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。
    本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。本手册的内容将根据产品功能的增强而更新，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序，更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。
软件安装及运行环境
概述
适用于小型网络监控领域的安全防护监控设备管理软件
基于windows平台，可运行于PC上
可以浏览多个设备的摄像头实时监视视频
可以浏览多个设备的摄像头录像回放视频
可以配置多种定时布放，实现全电脑值守
可以配置电子地图，清晰的描述各种设备所在的位置
配置网络视频监控设备报警设置项，实现管理软件与监控设备报警联动
视频自动备份功能，主要应用于IPC等无硬盘设备的后台数据备份
对每个设备，每个设备窗口，每个设备通道可以建立监控计划
为每个用户都单独的创建配置文件，各自的习惯和风格互不干扰
操作管理界面支持中文、英文两种语言
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注： 本软件针对连接多台不同类型或型号的设备（NVR/HVR/DVR/DVS/IPC），此用户手册只对软件操作进行介绍，涉及到具体设备的功能设置请阅读相关的产品说明书。
本手册是为负责计划、执行或复查网络视频监控软件的硬件安装相关人员提供的。您应具备相关设备（NVR/HVR/DVR/DVS/IPC）的基本操作知识和经验。
运行环境
	操作系统
	Windows2000/xp/2003/Vista/Windows 7

	CPU
	2.4GHz以上 

	显卡
	必须支持硬件缩放(如ATI、TNT2 PRO)，建议使用ATI9800及以上显卡，双通道，显存128M以上/128bit

	内存
	1G或以上

	显示器
	1024*768以上分辨率的显示器

	网卡
	100/1000M

	注：若管理软件需管理解码的通道画面很多，建议内存、显卡、CPU选择更优配置


软件安装
步骤一：双击CMS3.0软件安装包，出现如下图所示安装界面
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步骤二：单击“下一步”，选择软件安装路径，默认路径“C:\Program Files \CMS3.0”
步骤三：单击“下一步”，等待安装完成，单击“完成”退出
注：如果该计算机已安装不同版本的CMS，建议先卸载原版本CMS，再按照上述安装流程进行软件安装
软件卸载
方式一：单击 【开始】( 【程序】( 【CMS3.0】( 【卸载CMS3.0】卸载软件将删除所有相关文件，建议在卸载前将录像文件和抓图图片文件备份，以免被删除。
方式二：进入系统控制面板选择【CMS】，选择“删除”，卸载软件将删除所有相关文件，建议在卸载前将录像文件和抓图图片文件备份，以免被删除。
操作说明
软件登录
步骤一：双击桌面生成的CMS快捷方式，出现登录界面，输入用户名，密码，默认用户名为“admin”，密码为“123456”；勾选登录界面下的“保存信息”，可保存用户名和密码，勾选 “自动登陆”，下次可直接登录，无需输入用户名和密码。
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步骤二：点击“登录”用户验证通过后，进入主程序如下图，点击“取消”退出登录！
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【软件基本功能一览】
	
	实时监视
	多窗口实时监视，云台控制，通道快捷功能等。

	
	检索回放
	查询设备录像进行回放和下载。

	
	人员管理
	增加，修改，删除用户。

	
	设备管理
	添加删除设备，支持自动搜索功能。

	
	业务管理
	对设备视频进行存储管理，设置轮巡计划，电子地图设置，告警联动设置。

	
	系统管理
	语言设置，开机启动，自动启动录像计划，恢复预览
报警配置，时间校准，录像图片的存储路径，录像空间等设置
报警日志保存设置，系统维护等。

	②
	画面分割
	单击切换视频显示窗口(一画面、四画面、六画面、八画面、九画面、十六画面、二十五画面、三十六画面、四十九画面、六十四画面)

	③
	设备列表
	以“目录树”形式显示已增加的设备，设备监控通道信息

	④
	监视窗口
	多画面实时监视设备视频图像，单击按钮执行录像，抓拍，对讲，监听

	⑤
	云台控制
	单击按钮控制云台的方向，摄像机的变倍、聚焦、光圈，
云台设置，设置预置点、线扫、巡迹、巡航等

	⑥
	快捷工具栏
	快速定位到快捷功能

	⑦
	报警消息栏
	显示设备报警日志等消息


系统退出
单击主窗体左上角“×”按钮，退出软件系统。
监控系统功能
实时监控
实时监控主要对设备进行监视，可直接浏览监视设备视频，还可以开启轮巡监视、控制云台监视等。
视频窗口分割
单击模拟分割图标[image: image5.png]


，可将“主界面”视频窗口分割显示一画面、四画面、六画面、八画面、九画面、十三画面、十六画面、二十五画面、三十六画面。
设备列表
添加设备成功后，设备会自动连接，设备名有通道显示表示与连接上；此时设备不在线或添加设备参数错误就不会与设备连接上。双击通道名就可以在监视窗口浏览实时视频。
设备名右键功能：设备是DVR，NVR，HVR时在已经连接的设备名处点击鼠标右键有远程配置、同步时间、对讲、刷新“通道名”、打开全部主码流、打开全部子码流；设备是IPC时，未连接状态在设备名处点击鼠标右键可以打开主码流和打开子码流，连接状态在设备名处点击鼠标右键功能与其他设备右键功能一致。
视频监视
双击设备列表中的通道号可以打开视频，单击右键可以选择打开视频的方式：主码流或辅码流。在已打开的视频单击鼠标右键，显示操作菜单：云台模拟，区域放大，开始录像，关闭视频，关闭所有视频。
云台控制 
云台控制界面如下图
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云台控制为8方向移动，变倍、变焦、光圈、步长、预置点、巡航组、云台设置（预置点、巡航组）
单击选中打开视频的窗口（窗口有蓝色边框）方可控制云台（通道的云台设置不做说明）
1)【方向控制】：分别控制云台上、下、左、右，鼠标按住不放为一直控制，松开为停止控制；
2)【变倍】调节控制云台摄像机镜头的变倍大小；
点击[image: image7.png]


缩小云台镜头倍数，点击[image: image8.png]


放大云台镜头倍数；
3)【聚焦】调节控制云台摄像机镜头的聚焦远近；
点击[image: image9.png]


云台焦点缩小，点击[image: image10.png]


云台焦点放大；
4)【光圈】调节控制云台摄像机镜头的光圈大小；
点击[image: image11.png]


云台光圈缩小，点击[image: image12.png]


云台光圈放大； 
5)【步长】：通过调节步长能控制云台上、下 、左、右，以及巡航时的速度；
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点击  - 和 + 或者拖动[image: image14.png]


来设置步长；
6)【预置点】：输入预置点值后，调用云台摄像机的预置点；
[image: image15.png]-»



选择预置点号或者手动输入编号，点击[image: image16.png]


云台定位到设置的预置点；
7)【巡航组】：控制云台摄像机巡航组；
[image: image17.png]OFF




选择巡航路线或者手动输入编号，点击[image: image18.png]OFF



变为[image: image19.png]ON



云台按照设置的巡航路线移动，点击[image: image20.png]ON



变为[image: image21.png]OFF



停止巡航；
8) 【线扫功能】: 点击[image: image22.png]OFF



变为[image: image23.png]ON



云台按照设置的线扫路线移动，点击[image: image24.png]ON



变为[image: image25.png]OFF



停止线扫；
9）【巡迹功能】:点击[image: image26.png]OFF



变为[image: image27.png]ON



云台按照设置的巡迹路线移动，点击[image: image28.png]ON



变为[image: image29.png]OFF



停止巡迹；
云台设置
点击[image: image30.png]


进入云台设置界面如下图
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线扫设置
操作：通过方向按钮选择摄像头线扫的左边界，并单击左按钮确定左边界位置。再通过方向按钮选择摄像头线扫的右边界，并点击右按钮确定右边界位置。完成线扫路线的设置。
巡迹设置
操作：点击启动按钮开始记录巡迹路线，然后到云台控制界面进行方向或变倍、聚焦、光圈等一系列的操作，之后再回到巡迹设置菜单，点击停止按钮。完成巡迹路线的设置。
预置点设置
操作：输入预置点编号，设置预置点名称，停留时间，云台转动速度，点击添加
增加这个预置点；选择预置点号或者手动输入预置点号点击删除删除该预置点。
巡航点设置
设置巡航点编号，增加、删除、修改巡航点
快捷工具栏
颜色调节
颜色调节功能是调节色度、色调、对比度、饱和度来达到最佳的画面效果。
操作：点击拖动条[image: image32.png]


调节通道的色度、色调、对比度、饱和度。
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轮巡
在轮巡计划名称的右边开关点击OFF变为ON是启动该轮巡任务，点击ON变为OFF则是停止该轮巡任务。
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其他快捷功能
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电子地图快捷功能，点击[image: image36.png]


弹出电子地图预览页面如下图。
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报警联动快捷功能，点击[image: image38.png]


弹出视频联动的视频播放窗口，显示的是当前报警联动的视频。
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录像计划快捷功能，点击OFF变为ON是启动“录像计划”，点击ON变为OFF则是停止该“录像计划”。
报警提示
报警提示实时滚动显示报警信息，点击滚动区域[image: image40.png]


查看详细报警信息如下图。
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设备管理
设备管理可以进行添加、修改及删除设备操作，支持自动搜索设备功能。
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3.2.1 设备组

添加组：添加设备组

删除组:删除该组及其所包含的设备。
3.2.2 内网的设备

自动搜索：自动搜索局域网内的设备

添加：勾选搜索出的设备，点击添加按钮即可添加该设备

编辑：选择搜索出的设备，点击编辑按钮可以修改设备的IP和端口信息

分类选择：点击分类选择右边的小三角，可以进行分类添加

全选：勾选全选框，可以全部添加搜索出来的设备。

3.2.3 管理的设备

添加：输入设备的一些参数，手动添加设备。

编辑：修改已添加设备的一些信息，如设备名称，设备型号。

删除: 删除已添加的设备

注：手动添加设备支持多种类型添加，如IP, 域名，ARSP, 浪涛云。
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3.2.4 自动搜索

 单击自动搜索按钮，一会后局域网内搜索到的设备就会出现在列表里，勾选要添加的设备，再单击添加按钮，该设备就会被成功添加，出现在管理设备列表里。

 注：1.设备不能重复添加，新添加的设备名和IP地址不能与之前添加的设备一样。

   2.勾选[image: image44.png]2k



，搜索到的设备将全部被选中，再点击添加，全部设备将被添加。

   3.点击[image: image45.png]DEER



的小三角，将会出现
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   勾选全选框，再选择设备类别，该类别的设备将会被选中，点击添加，该类别的所有设备会被添加。

检索回放
在检索回放中用户可以查询设备存储的录像，并且下载查询到的录像，还能查询本地存储的录像。
设备录像界面 如下图所示。
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3.3.1 设备录像
设备录像查询
录像查询有多个检索条件，设备通道检索、时间检索、录像或图片检索、录像类型检索。
录像查询操作步骤：
第一步，选择设备及通道号；
第二步，选择单通道或者多通道，默认是单通道，在回放时只回放此通道；选择多通道时需勾选多通道框，再添加需要的通道（最大支持4个通道），在回放时则同步回放添加这几个通道的录像。

第三步，选择日期和时间段；
第四步，选择录像类型（有录像、手动、报警、动检四种录像类型）;
第五步，点击查询，在“结果”查看文件列表。

设备录像回放
两种回放方式

按文件回放，适用于单通道

 选择要回放的通道，时间，录像类型后，点击“查询”，然后点击“查询结果”进入录像文件回放列表，选择需要的文件，点击“播放”即可。

按时间回放，适用于多通道同步回放

勾选“多通道框”，选择需要回放的几个通道，（最大支持4个），选择时间，录像类型，点击“查询”，在时间进度条上点击要开始回放的时间点进行同步回放。
通道回放界面如下图所示。
[image: image48.jpg]



设备录像下载
下载界面如下图所示
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在查询到的录像文件列表中勾选所要下载的文件，点击下载开始下载，支持多任务列队下载。
下载状态如下图所示。
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录像下载暂停：点击[image: image51.png]


暂停下载，点击[image: image52.png]


恢复下载。
删除下载：点击[image: image53.png]


删除下载任务。 
[image: image54.jpg]© 192.168.1.90:4



：设备名和通道号
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：录像文件的开始和结束时间
[image: image56.jpg]Btk o



：显示的录像下载进度
本地录像
本地录像: 查询和播放存放在本地电脑硬盘中的录像。
本地录像的查询和播放具体操作同设备录像操作。
本地录像界面如下图所示。（查询到录像点击播放即可）
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业务管理
业务管理下有存储管理、轮巡计划、电子地图、告警联动四大功能，可以更好的管理设备，更加灵活的对设备进行监视查看。
存储管理
存储管理界面如下图
存储管理可实现客户端本地实时备份存储录像，可以进行多设备同时存储，不同时间段存储，普通录像和报警录像存储。
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操作步骤
添加录像存储计划的操作步骤如下
步骤一、选择合适的录像打包时间。
步骤二、设置录像的时间段，可设置多时间段。
步骤三、添加需要备份的摄像头，选择设备的通道摄像头双击，添加后的所有摄像头都显示在“应用录像”列表中。
步骤四、点击保存按钮，保存所有的设置。
步骤五、存储计划删除，点击按钮[image: image59.png]


按钮[image: image60.png]


即可删除选中的存储设备。
   [image: image61.png]mE-53 71



：勾选表示在磁盘空间满后覆盖已有的录像，用户有重要录像数据请定期备份。
轮巡计划
轮巡计划可以设置多个任务，用户开启不同的任务方便监视不同的画面。
轮巡计划的设置界面如下图所示。
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操作步骤
开启轮巡任务的步骤如下
步骤一、点击添加按钮，增加新的轮巡任务。
步骤二、填写轮巡计划名称，选择轮巡窗口数，选择码流类型，设置轮巡时长。
步骤三、添加轮巡的摄像头，单击选择窗口然后在右侧设备列表中选择设备的摄像头拖动到窗口下的轮巡通道列表。
步骤四、点击保存按钮，保存配置。
步骤五、在实时监视界面的快捷工具栏中的“轮巡计划”下点击OFF变为ON是启动需要执行的轮巡任务，点击ON变为OFF则是停止该轮巡任务。
步骤六、轮巡任务删除，点击按钮[image: image63.png]


即可删除选中任务
电子地图
电子地图能清晰的展示管理的设备所在的位置。
在业务管理界面单击电子地图进入电子地图的编辑界面如下图所示。
方向按键    变倍      摄像头                                 
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地图热点          
电子地图的添加
添加图片
点击添加图片，弹出图片选择对话框，浏览图片并填写图片名称及图片描述再点击   确定添加图片。 

注：图片类型支持BMP 或PNG.
在地图上布置设备
图片添加好后，双击图片,图片上传到预览窗口，然后在右边的设备列表选中设备通道将摄像头拖至预览窗口的图片上，点击保存，地图上的设备添加完成。
电子地图的删除
选择要删除的电子地图，再右键点击删除按钮钮即可。点击清除按钮，则会清除在地图上添加的设备。点击恢复按钮，之前刚清除的设备会重新添加到地图上。
电子地图热点设置
添加多个电子地图时，例如：可以把滨江地图添加到杭州地图下面作为一个热点。
操作：左键点住滨江地图拖放至杭州地图滨江所在位来设置热点。
告警联动
告警联动能及时的反馈报警摄像头的视频信息，以弹出视频、定位平面图、抓拍等方式记录报警摄像头被触发报警后视频。
告警联动设置界面如下图所示
添加报警源界面
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新建告警联动操作步骤如下
步骤一、点击添加按钮新建告警。
步骤二、选择报警类型，在右侧设备列表下面选中摄像头，选择显示报警窗口号、停留时间、联动的预置点、再双击要添加的摄像头添加到报警列表中。
步骤三、选择是否联动存储（需要开启存储计划）、报警后的录像时间选择。
步骤四、告警通知配置，可选定位平面图、告警抓拍、自动播放声音（需用户设置告警声音）
步骤五、点击保存按钮保存告警配置。
步骤六、删除告警任务，在告警任务列表中任务名称的右边点击×删除选中的告警任务。
告警联动任务列表见下图
[image: image66.jpg]152.160.1. 1951 X

R




人员管理
人员管理中默认admin是最高权限的用户，使用admin登录后可以进行增加、删除、编辑其他用户的操作。
下图是人员管理界面，可以浏览用户，可以查看用户拥有管理设备的权限。
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增加用户
在人员管理页面点击添加，输入用户名，密码，选择分配给该用户的设备及权限。
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3.5.2 修改用户

选择要修改的用户，点击修改，弹出修改界面，修改用户的一些信息。

3.5.3删除用户
选择要删除的用户，点击删除弹出确定框，再点击确定删除用户。
系统管理
系统管理包含客户端的本地设置,图片的存储路径, 录像备份的存储路径用户可自行设置存储路径，图片命名规则、录像保存占硬盘容量下限设置、手动录像自动打包时间、存储磁盘满后是否覆盖；日志配置中报警信息保存时间设置、系统日志信息保存时间设置、用户配置导入导出操作。(注：添加录像保存类型：AVI格式和H264格式）系统管理界面，录像保存类型默认是h264格式，如选AVI格式保存，手动录像和定时录像格式将是AVI格式。
[image: image69.jpg]Video Monitor Platform a

I BHhER
I~ BEhEEENRE
I~ REEEhiREIR

RERE
T~ {REt
I AT e
VA
i -
v BT panE (oo o B EE B3 =
RBHE
ER R C:/Progran Files (x88)/CNS3.0/Vser/adnin/Picture
FHRBRIFREE C:/Program Files (x88)/CNS3.0/User/ adnin/MamualRecord
BERRBRIFRHE C:/Program Files (x88)/CNS3.0/User/ adnin/DeviceRecord il
SERARSRBIFIRR: (C:/Progran Files (:86)/0NS3. 0/User/ adnin/BackRecord
bll=iesd]  JPEG e
Fipfpiran & W  n2ee
HEMAEETRE: 1 -
FERBITEME G 5 -
SR e o I

Rt





[image: image70.jpg]RBHE
BRI C:/Progran Files (x88)/CNS3.0/Vser/adnin/Picture
FEHRBRIFREE C:/Progran Files (x88)/CNS3.0/User/ adnin/MamualRecord
BERRBRITFRHE C:/Progran Files (x88)/CNS3.0/User/ adnin/DeviceRecord
SERARSRBIEIRR: (O /Frozran Files (:86)/0NS3.0/User/ adnin/BackRecord
M RrR & TPEG e
Fipfpira & W  noee
HRRMEEETRE: 1 -
FRBITEME G 5 -
ERRRTEMEGH: 5 - I RETER

Hifov

BEEE
FEESREHAG: 10 - RGESREHEG: 10 -

FaR




基本设置
语言设置：本软件提供多语言操作，支持8种语言,分别是简体中文，繁体中文，英语，法语，俄语，西班牙语，葡萄牙语，波兰语。
开机自启动：勾选则为电脑开机自动启动软件，不勾选则电脑开机不会自动启动软件。

自动登录：自动登录CMS

自动启动定时录像：CMS开启定时录像,录像文件会备份到电脑上

是否启动恢复预览：软件重新启动后继续保持上次关闭时的运行状态，如监视、轮巡等任务。

ARSP服务器地址：输入ARSP服务器地址，支持ARSP访问设备。
报警设置
报警弹出：报警时弹出联动监视的视频
弹出电子地图：报警时弹出电子地图
接受未布防信息：接收设备的报警信息并在信息提示栏滚动提示
时间校对设置
自动校验时间，勾选校时，然后设置校验的时间点选择校验时间的周期。
录像存储本地设置
保存路径

  图片保存路径：用户自定义浏览文件夹即可。

  手动录像保存路径：用户自定义浏览文件夹即可。

设备录像保存路径：用户自定义浏览文件夹即可。

定时/报警录像保存路径：用户自定义浏览文件夹即可。

保存类型

抓图保存类型：以JPEG或者BMP类型保存图片

录像保存类型：以AVI或者H264类型保存录像

磁盘剩余容量下限，是否覆盖

设置磁盘剩余容量的最小值，选择是否覆盖，选择是，则磁盘容量达到最小值时，会进行覆盖，选择否，则停止录像。
录像打包时间

手动录像打包时间：设置每个手动录像的时间。

定时录像打包时间：设置每个定时录像的时间。
其他设置
日志配置：设置报警日志和系统日志记录保存时间，以天为单位。
系统维护
软件在长时间工作后，需要维护可以点击重启软件确保软件正常工作。
CMS监控软件使用手册
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